
Sjekkliste ETS 

Sjekk at koden på ETS er etter ønske:  Endres med MENU>Code og så velge stasjon eller taste koden på tastaturet. 

(ledende 0 dersom to siffer, eks 090) 

Sjekk at klokken går rett. Husk  overgangen mellom sommer/vintertid 

- Stilles med menu>Clock 

Sjekk at det lyser grønt i looplampene.  Blått lys i loop2 lampen dersom den ikke skal brukes. 

- Dersom rød/gul lampe: Sjekk loop og slå ETS av / på. 

Sjekk at boksen er på nett. GPRS status står neders i venstre hjørne, eller kan slås på med 

meny>settings>display>gprs) 

Se http://195.159.103.189:1379/  om boksen virker på nett. 

Gå forbi med en brikke og se at brikkenr kommer opp i displayet. 

 

 

Interrn Eline: 

Eline er loop som aktiverer brikkene. Den er enten intern eller som ekstern(E) loper(er) 

Dersom du ikke har ekstern loop kan du bruke den interne. Rekkevidde ca 3 meter. Avhengig av farten. 

Intern/Ekstern radioantenne 

Dette er antennen som mottar data fra brikken.  

Man kan bruke den interne antennen i de fleste tilfeller, men man får bedre rekkevidde og sikrere datafangst med 

ekstern antenne. 

Gprs antenne 

Du kan erstatte den påmonterte GPRS antennen med en lengre antenne.  

http://195.159.103.189:1379/


Feilhåndtering: 

 Ikke på nett: 

- Sjekk at GPRS antennen ikke er skadet /kabelen klemt. 

- Sjekk om du har Telenor dekning 

- Flytt eventuelt litt på boksen, fortrinnsvis høyere opp i terrenget. 

- Sjekk om det er betalt abonnement Se http://195.159.103.189:1379/ for når boksen var sist på nett. 

- Skru eventuelt opp boksen og sjekk om modemkabler er ok. Reset eventuelt modem ved å ta inn /ut simkort 

 

Leser ikke brikker/ mister mange 

Sjekk ekstern antenne og om boksen står slik at brikkene har fri sikt til antenne/boks. 

Sjekk om leseren har rett kode. 248/finish  krever to looper. 

Sjekk at du har koblet rett loop til rett kontakt.! 

Leser sender ikke data til Pc/ EQ Admin 

- Ved 485 sjekk polariteten og om converter er satt til 485 2W i kontrolpanel. (Flerports serielle 

kort>egenskaper>port) 

- Ved bytte mellom usb/seriell slå av og på leser.  

Skru eventuelt opp boksen og se om kablene er løse. 

ETS slå seg av/på 

Skru opp og åpne dekselet. Ta ut kontakten til batteriet og vent i 30 sek. Sett inn kontakten igjen. 

 

 

 

 

 

http://195.159.103.189:1379/

